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ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному 

периоду 2026 -  2027 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся 

теплосетевыми организациями

I. Общие положения
Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительно­

му периоду 2026 — 2027 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми 
оганизациями (далее -  программа) разработана в соответствии с приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об 
утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и 
порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному перио­
ду», содержит информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готов­
ности, определяет права и обязанности членов комиссий по проведению 
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на 
территории ДТМО (далее -  комиссия) в соответствии с законодательством 
РФ, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для 
расчёта индекса готовности к отопительному периоду.

II. Лица, подлежащие оценке 
обеспечения готовности к отопительному периоду

Перечень лиц, в отношении которых проводится оценка обеспечения 
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов изложен в приложении 
1 к программе.

III. Работа Комиссий

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются положением о 
комиссиях по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному 
периоду 2026 — 2027 годов, утверждённым постановлением администрации 
Дзержинско-Тасеевского муниципального округа от 10.06.2026 №944 «О со­



здании комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопи­
тельному периоду 2026-2027 годов».

3.2. Основной задачей комиссий является оценка обеспечения готовно­
сти объектов к отопительному периоду.

3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением тре­
бований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в 
соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Фе­
дерации от 13.11.2024 №2234.

3.4.Число членов комиссий, включая ее председателя и заместителя 
председателя, должно составлять не менее 5 человек.

Состав комиссий утверждён постановление администрации Дзержин- 
ско-Тасеевского муниципального округа от 10.06.2026 №944 «О создании 
комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному 
периоду 2026-2027 годов».

3.5. Председатель и заместитель председателя являются членами ко­
миссий. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за­
меститель председателя комиссии.

3.6. Все члены комиссий при принятии решений обладают равными 
правами.

3.7. Председатель комиссии:
-организует работу комиссии, координирует ее деятельность; 
-утверждает программу;
-проводит плановые и внеплановые заседания комиссии;
-организует ведение протокола заседания комиссии;
-имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комис­

сии при равенстве голосов членов комиссии; 
определяет сроки выдачи паспортов.
3.8. Члены комиссии обязаны:
- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглаше­

ние информации;
при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, 
вынесенных на рассмотрение комиссией, сообщить об этом до начала заседа­
ния комиссии.

3.9. Члены комиссий имеют право:
-участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, 
-выражать в письменной форме особое мнение по отдельным рассмот­

ренным комиссией вопросам;
-вносить предложения по изменению порядка деятельности комиссии.
3.10. График проведения оценки обеспечения готовности объектов к 

отопительному периоду установлен в приложении 2 к настоящей программе.

IV. Результаты проведения оценки



обеспечения готовности объектов к отопительному периоду
5. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, ко­

торый составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оцен­
ки обеспечения готовности (образец акта согласно приложению 3 к настоя­
щей программе).

6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам провер­
ки:

а) объект проверки готов к отопительному периоду;
б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, 
выданных комиссией;

в) объект проверки не готов к отопительному периоду.
7. К акту прилагается заполненный оценочный лист для расчета индек­

са готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее -  оценочный 
лист), в соответствии с приложением 5 к настоящей программе на каждый 
объект оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопитель­
ному периоду комиссии осуществляют оценку готовности на предмет вы­
полнения требований, установленных правилами, и в отношении каждого 
объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовно­
сти к отопительному периоду (далее -  уровень готовности) на основании 
значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности к отопи­
тельному периоду определяется расчетным способом с точностью до 2 знака 
после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных 
листах. Уровень готовности лиц определяется как среднеарифметическое 
значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности «Не готов» -  если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» -  если индекс готовности 

меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» -  если индекс готовности больше либо ра­

вен 0,9.
При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом 

требований по обеспечению готовности, установленных правилами, в оце­
ночном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

9. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комис­
сией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении 
которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календар­
ных дней со дня получения комиссией такого уведомления проводится по­
вторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выдан­
ных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагает­
ся новый оценочный лист.

10. Срок составления Акта определяется руководителем (заместитель 
руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, но не 
позднее 16 сентября 2026 года, срок составления акта после рассмотрения



уведомлений об устранении замечаний лицами, в отношении которых был 
выдан оценочный лист с замечаниями при повторной оценке -  не позднее 25 
октября 2026 года.

11. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее -  
паспорт) составляется в соответствии с приложением 4 к программе и выда­
ётся в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта в случаях, если в от­
ношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а так­
же в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовно­
сти «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и по­
вторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выдан­
ных замечаний выходят за рамки сроков, установленных настоящей Про­
граммой.

Сроки выдачи Паспорта готовности определяются председателем ко­
миссии, но не позднее 01 ноября 2026 года.

12. Лица, не получившие Паспорт готовности до 01 ноября 2026 года, 
обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством 
устранения указанных в оценочном листе замечаний.

13.Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности 
с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности 
размещается на официальном сайте муниципального образования в срок до 
01 декабря 2026 года.



Приложение № 1 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

ПЕРЕЧЕНЬ лиц
в отношении которых, проводится оценка обеспечения готовности к отопительному

периоду 2026-2027 годов

№
п/п

Наименование
организации

Объект проверки Адрес места нахождения

1 ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ 
АТП»

котельная 663700, Россия, Красноярский 
край, Дзержинско-Тасеевский 
МО, с. Дзержинское, ул. Киро­
ва, 156



Приложение № 2 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

График
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027

годов Дзержинско-Тасеевского МО

№
п/п

Объекты, подлежащие оценке обеспечения 
готовности к отопительному периоду

Сроки проведения проверки*

1 ОАО «Дзержинское АТП», с 01.09.2026 по 15.09.2026 гг.



Приложение № 3 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

Рекомендуемый образец

АКТ_____
оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов

с. Дзержинское "___" __________ 20__ г.

Комиссия, образованная________________________________________ ,
(форма документа и его реквизиты которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду о т___.___.20___, утвержденной________________
____________________________________________________________________________________________ ?

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного 
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «___» ______________  20___ г. по «___» ______________  20___ г.
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопитель­
ному периоду______________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась 

в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1)_____________________________________________________________ ;
2 )_____________________________________________________________ ;
3 )_____________________________________________________________ .
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному 

периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

п/п
Объект оценки обеспечения го­

товности
Индекс оценки 

готовности
Уровень готовности 
(готов/готов с усло­

виями/ 
не готов)

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готов­
ности:

Лицо, подлежащее оценке 
обеспечения готовности

Уровень готовности 
(готов/готов с условиями/не готов)



Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному 

)ду на л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному
периоду на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному

периоду на л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:
(подпись) (Ф И О .)

Члены комиссии:
(подпись) (Ф И О .)

(подпись) (Ф И О .)

(подпись) (Ф И О .)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр 
акта получил:
« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О. руководителя 
(его уполномоченного представите­
ля), в отношении организации кото­
рого проводилась оценка обеспече­

ния готовности к отопительному 
периоду)



Приложение № 4 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ 
обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка 
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1.________________________ ;
2 . ;
3 . ;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному 
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 
годов от_________N _________ .

(подпись, расшифровка подписи и печать 
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по 

проведению оценки обеспечения готовности к 
отопительному периоду)



Приложение № 5 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

Оценочный лист (дополнен форматом Excel) 
для расчета индекса готовности к отопительному периоду 

владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями

№ п/п Обязательное
требование

Подтверждающий
документ

Показатель Вес по­
казателя

Наименование
показателя

Расчет по­
казателей 

готовности 
(рабочие 

формулы и 
ячейки для 
заполнен- 

ния)

Примечания к расчетам показателей готовности

ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Итсо= Кзакон о тепл*0,9+Кпредп*0,05+Кплан*0,05

1 Выполнить тре­
бования, уста­
новленные ча­

стью 4 статьи 20 
Федерального 
закона от 27 

июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теп­
лоснабжении» 
(далее -  Феде­

ральный закон о 
теплоснабже­

нии) 
(подпункт 9.1 

пункта 9 Правил 
обеспечения 
готовности к 

отопительному 
периоду, утвер­
жденных прика­
зом Минэнерго 

России от 13

Показатель вы­
полнения требова­
ний Федерального 

закона о тепло­
снабжении

0,9 Кзакон о тепл 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Кзакон о тепл = 

Кфунк*0,05+Крежим. налад*0,01+Ккачест*0,01+ 
Ккомм.учет*0,01+Ккач.строит*0,25+ 

Кнадеж*0,65+Крезерв*0,01+Кпорядок*0,01



ноября 2024 г.
№ 2234 

(далее -  Прави­
ла):

1.1 Обеспечивать 
функционирова­
ние эксплуата­
ционной, дис­
петчерской и 

аварийной 
служб

Документы, 
предусмотренные 
подпунктами 9.3.1 

-  9.3.8 пункта 9 
Правил

Показатель обес­
печения функцио­
нирования эксплу­
атационной, дис­

петчерской 
и аварийной 

служб

0,05 Кфункц 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Кфункц=Кшт*0,1+Ксогл*0,1+Кдисп*0,1+Кперечень

*0,1+
Кэксп/произв. инстр*0,1+Кзнаний*0,1+Кобуч*0,1+К 

отв*0,1+
Кохр.труда*0,1+Ктрен*0,1



1.1.1 (пункт 1 части 4 Выписка из Показатель нали- 0,1 Кшт 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости
статьи 20 Феде- утвержденного чия персонала, от следующих условий:
рального закона штатного распи- осуществляющего наличие -  1;
о теплоснабже- сания, подтвер- функции эксплуа- отсутствие -  0

нии) ждающая наличие тационной, дис-
персонала, осу- петчерской и ава- Для источников тепловой энергии, функционирую-
ществляющего рийной служб или щих в режиме комбинированной выработки элек-

функции эксплуа- договоров на тех- трической и тепловой энергии, порядок проведения
тационной, дис- ническое обслу- оценки готовности к работе в отопительный период

петчерской и ава- живание, энерго- которых установлен Правилами оценки готовности
рийной служб или сервисных кон- субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-
договоры на тех- трактов ный сезон, утвержденными постановлением Прави-
ническое обслу- тельства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. №
живание, энерго- 543 (далее -  Правила оценки готовности субъектов
сервисные кон- электроэнергетики к работе в отопительный сезон),
тракты в случае показатель готовности принимается равным 1.

привлечения спе- В случае оценки обеспечения готовности прочих
циализированных источников тепловой энергии, функционирующих в
организаций для режиме комбинированной выработки электрической

эксплуатации обо- и тепловой энергии, оценка производится в следу-
рудования ющем порядке:

(подпункт 9.3.1 наличие -  1;
пункта 9 Правил) отсутствие -  0.



1.1.2 Копия заключен­
ного соглашения 

об управлении 
системой тепло­
снабжения, в со­
ответствии с тре­

бованиями Правил 
организации теп­

лоснабжения в 
Российской Феде­
рации, утвержден­
ных постановле­
нием Правитель­
ства Российской 
Федерации от 08 
августа 2012 г. № 
808 (далее -  Пра­
вила организации 
теплоснабжения в 
Российской Феде­

рации) 
(подпункт 9.3.2 

пункта 9 Правил)

Показатель нали­
чия соглашения об 

управлении си­
стемой тепло­

снабжения

0,1 Ксогл 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Ксогл=№огл/№сего РСО в системе т/сн 

Для единой теплоснабжающей организации (далее -  
ЕТО) применяется вышеуказанная формула, при 

этом если в системе теплоснабжения отсутствуют 
другие теплоснабжающие организации, то соглаше­
ние ЕТО не заключается и показатель для нее равен 
1, иначе указанные ЕТО оцениваются в общем по­

рядке по принципу: 
наличие -  1 

отсутствие -  0.

1.1.2.1 Количество за­
ключенных со­

глашений об 
управлении си­
стемой тепло­

снабжения

№ огл 1 Фактическое значение, равное количествусоглаше- 
ний об управлении системой теплоснабжения

1.1.2.2 Количество орга­
низаций всего в 
системе тепло­

снабжения

№ сего РСО в 
системе т/сн

1 Фактическое значение, равное количеству организа­
ций всего в системе теплоснабжения

1.1.3 Утвержденное 
положение о дис­
петчерской служ­
бе или распоряди­
тельный документ 

организации о 
назначении ответ­
ственного за дис­
петчерское управ­
ление в соответ­
ствии с требова­
ниями раздела 15 
Правил техниче­

ской эксплуатации 
тепловых энерго­
установок, утвер­
жденных прика­
зом Минэнерго

Показатель нали­
чия положение о 
диспетчерской 

службе или распо­
рядительный до­
кумент организа­
ции о назначении 
ответственного за 

диспетчерское 
управление

0,1 Кдисп 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0



России от 24 мар­
та 2003 г. № 115 
(далее -  Правила 
технической экс­
плуатации тепло­
вых энергоустано­

вок) 
(подпункт 9.3.3 

пункта 9 Правил)

1.1.4 Организационно­
распорядительные 

документы об 
утверждении пе­
речня производ­

ственных ин­
струкций для без­
опасной эксплуа­

тации котлов и 
вспомогательного 

оборудования в 
случае эксплуата­
ции опасных про­

изводственных 
объектов (далее -  
ОПО), разрабо­

танного в соответ­
ствии с пунктом 
278 Правил про­
мышленной без­
опасности при 
использовании 
оборудования, 

работающего под 
избыточным дав­

лением, утвер-

Показатель нали­
чия перечня про­
изводственных 
инструкций для 
безопасной экс­

плуатации котлов 
и вспомогательно­
го оборудования

0,1 Кперечень 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Кперечень= КпереченьОПО*0,5+ Кперечень 

неОПО*0,5

Если в отношении объекта оценки какой-либо из 
показателей, указанных в подпунктах 1.1.4.1, 1.1.4.2 
настоящего оценочного листа не применим (не под­

лежит оценке), то расчет показателя готовности в 
соответствии с настоящим пунктом осуществляется 
в части критерия, применимого к оценке, при этом 

показатель определяется по принципу: 
наличие -  1; 

отсутствие -  0.

1.1.4.1 Показатель нали­
чия перечня про­
изводственных 
инструкций для 
безопасной экс­

плуатации котлов 
и вспомогательно­
го оборудования в 
случае эксплуата­

ции ОПО

0,5 КпереченьОПО 1 В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать 
одно значение в зависимости от следующих усло­

вий: 
наличие -  1; 

отсутствие -  0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принима­

ется равным 1.



1.1.4.2 жденных прика- Показатель нали- 0,5 Кперечень 1 В случае эксплуатации объектов, не являющихся
зом Ростехнадзора чия перечня доку- неОПО ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависи-
от 15 декабря 2020 ментации эксплуа- мости от следующих условий:
г. № 536 (далее - тирующей органи- наличие -  1;
Правила промыш- зации для объек- отсутствие -  0.
ленной безопасно- тов, не являющих- Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуати-

сти), и (или) пе- ся ОПО руются, значение принимается равным 1.
речня документа- Для источников тепловой энергии, функционирую-
ции эксплуатиру- щих в режиме комбинированной выработки элек-

ющей организации трической и тепловой энергии, порядок проведения
для объектов, не оценки готовности к работе в отопительный период

являющихся ОПО, которых установлен Правилами оценки готовности
разработанного в субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-

соответствии с ный сезон, утвержденными постановлением Прави-
пунктом 2.8.2 тельства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543

Правил техниче- (далее -  Правила оценки готовности субъектов элек-
ской эксплуатации троэнергетики к работе в отопительный сезон), по-
тепловых энерго- казатель готовности принимается равным 1.

установок В случае оценки обеспечения готовности прочих
(подпункт 9.3.4 источников тепловой энергии, функционирующих в

пункта 9 Правил) режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, оценка производится в следу-

ющем порядке:
наличие -  1;

отсутствие -  0.



1.1.5 Утвержденные в 
соответствии с 
требованиями 

пункта 2.8.4 Пра­
вил технической 

эксплуатации теп­
ловых энергоуста­
новок эксплуата­

ционные инструк­
ции объектов теп­

лоснабжения и 
(или) производ­

ственные ин­
струкции, разра­
ботанные в соот­
ветствии с пунк­
тами 278, 363 и 
364 Правил про­
мышленной без­

опасности 
(подпункт 9.3.5 

пункта 9 Правил)

Показатель нали­
чия эксплуатаци­

онных инструкций 
объектов тепло­

снабжения 
и (или) производ­

ственных ин­
струкций

0,1 Кэкспл/произв. ин 
стр

1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0

1.1.6 Копии удостове­
рений о проверке 
знаний или жур­

нала проверки 
знаний, протоко­
лов проверки зна­
ний, предусмот­

ренных пунктами 
43 -  45 Правил 

технической экс­
плуатации элект­
роустановок по­
требителей элек­
трической энер­
гии, утвержден­
ных приказом 

Минэнерго России 
от 12 августа 2022

Показатель нали­
чия удостоверений 

проверки знаний 
или журнала про­

верки знаний, про­
токолов проверки 

знаний и (или) 
копии удостовере­

ний о допуске к 
самостоятельной 
работе обслужи­

вающего персона­
ла или протоколов 
проверки знаний в 
области промыш­
ленной безопасно­
сти работников и 

руководителей

0,1 Кзнаний 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Кзнаний= Кпроток *0,5+Кудост *0,5

Если в отношении объекта оценки какой-либо из 
показателей, указанных в подпунктах 1.1.6.1, 1.1.6.2 
настоящего оценочного листа не применим (не под­

лежит оценке), то расчет показателя готовности в 
соответствии с настоящим пунктом осуществляется 
в части критерия, применимого к оценке, при этом 

показатель определяется по принципу: 
наличие -  1; 

отсутствие -  0.



1.1.6.1 г. № 811 (далее -  
Правила техниче­
ской эксплуатации 
электроустановок 

потребителей), 
пунктом 2.3.23 

Правил техниче­
ской эксплуатации 
тепловых энерго­
установок и (или) 
копии удостовере­

ний о допуске к 
самостоятельной 
работе обслужи­

вающего персона­
ла или протоколов 
проверки знаний в 
области промыш­
ленной безопасно­

сти работников 
и руководителей, 
предусмотренные 
пунктом 238 Пра­
вил промышлен­

ной безопасности, 
в случае эксплуа­

тации ОПО 
(подпункт 9.3.6 

пункта 9 Правил)

Показатель нали­
чия удостоверений 
о проверке знаний 
или журнала про­

верки знаний, про­
токолов проверки 

знаний, преду­
смотренных Пра­
вилами техниче­

ской эксплуатации 
электроустановок 

потребителей, 
Правилами техни­
ческой эксплуата­

ции тепловых 
энергоустановок

0,5 Кпров зн не ОПО 1 В случае эксплуатации объектов, не являющихся 
ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависи­

мости от следующих условий: 
наличие -  1; 

отсутствие -  0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуати­

руются, значение принимается равным 1.
Для источников тепловой энергии, функционирую­
щих в режиме комбинированной выработки элек­

трической и тепловой энергии, порядок проведения 
оценки готовности к работе в отопительный период 
которых установлен Правилами оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопитель­
ный сезон, утвержденными постановлением Прави­

тельства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 
(далее -  Правила оценки готовности субъектов элек­
троэнергетики к работе в отопительный сезон), по­

казатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих 

источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, оценка производится в следу­
ющем порядке: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

1.1.6.2 Показатель нали­
чия удостоверений 
о допуске к само­
стоятельной рабо­
те обслуживающе­
го персонала или 
протоколов про­
верки знаний в 

области промыш­
ленной безопасно­
сти работников и 
руководителей, 

предусмотренных 
Правилами про­
мышленной без­
опасности, в слу­
чае эксплуатации

0,5 Кпров зн ОПО 1 В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать 
одно значение в зависимости от следующих усло­

вий: 
наличие -  1; 

отсутствие -  0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принима­

ется равным 1.



ОПО

1.1.7 Копии докумен­
тов, подтвержда­
ющих проведение 
обучения работ­

ников действиям в 
случае аварии или 

инцидента на 
опасном произ­

водственном объ­
екте, в соответ­
ствии со статьей 
10 Федерального 

закона от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной 
безопасности 

опасных произ­
водственных объ­

ектов» (далее -  
Федеральный за­

кон о промышлен­
ной безопасности) 

(подпункт 9.3.7 
пункта 9 Правил)

Показатель нали­
чия документов, 

подтверждающих 
проведение обу­

чения работников 
действиям в слу­
чае аварии или 
инцидента на 

опасном произ­
водственном объ­

екте

0,1 Кобуч 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

В случае, если ОПО не эксплуатируются, то Кобуч 
принимается равным 1.



1.1.8 Установленные Показатель нали- 0,1 Котв 1 Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5
пунктами 2.1.2, чия организаци-

2.1.3 Правил тех- онно- Если в соответствии с пунктом 21 Порядка в отно-
нической эксплуа- распорядительных шении объекта оценки какой-либо из показателей,

тации тепловых документов орга- указанных в подпунктах 1.1.8.1, 1.1.8.2 настоящего
энергоустановок низации о назна- оценочного листа не применим (не подлежит оцен-
организационно- чении ответствен- ке), то расчет показателя готовности в соответствии

распорядительные ных лиц за тепло- с настоящим пунктом осуществляется в части кри-
документы орга- вые энергоуста- терия, применимого к оценке, при этом показатель
низации о назна- новки определяется по принципу:

чении ответствен­ и (или) ответ­ наличие -  1;
ных лиц за без- ственных лиц за отсутствие -  0.

опасную эксплуа- безопасную экс-
тацию тепловых плуатацию обору-
энергоустановок дования под дав-
для объектов не лением и ответ-

отнесенных к ственных за осу-
ОПО, и (или) ществление про-

установленные изводственного
пунктом 228 Пра- контроля при экс-
вил промышлен- плуатации обору-
ной безопасности дования на ОПО



1.1.8.1 при использова- Показатель нали- 0,5 Котв неОПО 1 В случае эксплуатации объектов, не являющихся
нии оборудования, чия организаци- ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависи-
работающего под онно- мости от следующих условий:
избыточным дав- распорядительные наличие -  1;

лением, ответ- документы орга- отсутствие -  0.
ственных лиц за низации о назна- Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуати-
безопасную экс- чении ответствен- руются, значение принимается равным 1

плуатацию обору- ных лиц за без- Для источников тепловой энергии, функционирую-
дования под дав- опасную эксплуа- щих в режиме комбинированной выработки элек-
лением и ответ- тацию тепловых трической и тепловой энергии, порядок проведения
ственных за осу- энергоустановок оценки готовности к работе в отопительный период
ществление про- для объектов, не которых установлен Правилами оценки готовности
изводственного отнесенных к субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-

контроля при экс- ОПО ный сезон, показатель готовности принимается рав-
плуатации обору- ным 1.
дования на ОПО В случае оценки обеспечения готовности прочих
(подпункт 9.3.8 источников тепловой энергии, функционирующих в

пункта 9 Правил) режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, оценка производится в следу-

ющем порядке:
наличие -  1;

отсутствие -  0.



1.1.8.2 Показатель нали­
чия организаци­

онно- 
распорядительных 
документов орга­
низации о назна­

чении ответствен­
ных лиц за без­

опасную эксплуа­
тацию оборудова­
ния под давлением 

и ответственных 
за осуществление 
производственно­
го контроля при 

эксплуатации обо­
рудования на ОПО

0,5 Котв ОПО 1 В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать 
одно значение в зависимости от следующих усло­

вий: 
наличие -  1; 

отсутствие -  0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принима­

ется равным 1.

1.1.9 Утвержденные 
инструкции по 
охране труда, 

утвержденный 
порядок производ­
ства работ повы­

шенной опасности 
и оформления 

наряда-допуска, 
утвержденный 
перечень работ, 
выполняемых по 

нарядам-допускам 
в соответствии 
с требованиями 

Правил по охране 
труда при эксплу­
атации объектов 

теплоснабжения и 
теплопотребляю­
щих установок, 
утвержденных 

приказом Минтр­
уда России от 17 

декабря 
2020 г. № 924н 
(подпункт 9.3.9

Показатель нали­
чия утвержденных 

инструкций по 
охране труда, 

утвержденный 
порядок производ­
ства работ повы­

шенной опасности 
и оформления 

наряда-допуска, 
утвержденный 
перечень работ, 
выполняемых по 

нарядам-допускам

0,1 Кохр.труда 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0

Для источников тепловой энергии, функционирую­
щих в режиме комбинированной выработки элек­

трической и тепловой энергии, порядок проведения 
оценки готовности к работе в отопительный период 
которых установлен Правилами оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопитель­
ный сезон, показатель готовности принимается рав­

ным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих 

источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, оценка производится в следу­
ющем порядке: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.



пункта 9 Правил)

1.1.10 Копии утвержден­
ных в соответ­

ствии с пунктом 
2.3.48 Правил тех­
нической эксплуа­

тации тепловых 
энергоустановок и 

с пунктом 236 
Правил промыш­

ленной безопасно­
сти, программ 

противоаварийных 
тренировок, жур­
налов, подтвер­

ждающих прове­
дение тренировок 

согласно утвер-

Показатель нали­
чия программ про- 

тивоаварийных 
тренировок, жур­
налов, подтвер­

ждающих прове­
дение тренировок 

согласно утвер­
жденной про­

грамме противо- 
аварийных трени­

ровок

0,1 Ктрен 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0



жденной про­
грамме противо- 

аварийных трени­
ровок 

(подпункт 9.3.10 
пункта 9 Правил)

1.2 Проводить 
наладку принад­

лежащих им 
тепловых сетей 
(пункт 2 части 4 
статьи 20 Феде­
рального закона 
о теплоснабже­

нии) и осу­
ществлять кон­
троль за режи­
мами потребле­

ния тепловой 
энергии (пункт 3 

части 4 статьи 
20 Федерального 
закона о тепло­

снабжении)

Документы, 
предусмотренные 

подпунктами 
9.3.11 и 9.3.22 

Правил

Показатель прове­
дения наладки 

тепловых сетей и 
контроля за режи­
мами потребления 
тепловой энергии

0,01 Крежим.налад 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Крежим.налад=Ктемп.граф*0,5+Крежим.карт*0,5

1.2.1 Разработанные и 
утвержденные в 
установленном 

порядке темпера­
турные графики, 
гидравлические 
режимы работы 
системы тепло­
снабжения на 

предстоящий ото­
пительный пери­

од, разработанные 
в соответствии с 

пунктом 6.2.1 
Правил техниче­

ской эксплуатации 
тепловых энерго­

установок, а также 
копии эксплуата­
ционных инструк­
ций по ведению и 
контролю режи­

мов работы систе­
мы теплоснабже­

ния (подпункт 
9.3.11 пункта 9 

Правил)

Показатель нали­
чия температур­
ных графиков, 

гидравлических 
режимов работы 
системы тепло­

снабжения

0,5 Ктемп.граф 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0



1.2.2 Технические отче­
ты о проведении 

режимно­
наладочных испы­

таний объектов 
теплоснабжения, 

утвержденные 
режимные карты, 
требования к ко­

торым установле­
ны пунктами 2.5.4, 
2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 
12.11 Правил тех­

нической эксплуа­
тации тепловых 
энергоустановок 

(пункт 9.3.22 
пункта 9 Правил)

Показатель нали­
чия технических 
отчетов о прове­
дении режимно­

наладочных испы­
таний объектов 

теплоснабжения, 
утвержденных 
режимных карт

0,5 Крежим.карт 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0

1.3 Обеспечивать 
качество тепло­

носителей 
(пункт 4 части 4 
статьи 20 Феде­
рального закона 
о теплоснабже­

нии)

Копии утвержден­
ной инструкции по 

эксплуатации 
установок для до- 
котловой обработ­

ки воды (если 
предусмотрены 
проектной доку­

ментацией объек­
тов теплоснабже­
ния) и инструкции 
по ведению водно­

химического ре­
жима, включаю­
щей режимные 

карты, утвержден­
ный график хим- 

контроля за водно­
химическим ре­

жимом котельных 
и тепловых сетей, 
разработанный в 
соответствии с 
требованиями 

пункта 12.9 Пра­
вил технической

Показатель обес­
печения качества 
теплоносителей

0,01 Ккачест 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0



эксплуатации теп­
ловых энергоуста­
новок, пункта 278 
Правил промыш­

ленной безопасно­
сти

(подпункт 9.3.12 
пункта 9 Правил)

1.4 Организовывать 
коммерческий 

учет приобрета­
емой тепловой 

энергии и реали­
зуемой тепловой 
энергии (пункт 5 

части 4 статьи 
20 Федерального 
закона о тепло­

снабжении)

Копии актов ввода 
в эксплуатацию и 
актов периодиче­

ской проверки 
узла учета и 

средств измере­
ний, входящих в 
состав узла учета 
(в случае органи­
зации коммерче­

ского учета), акты 
разграничения 

балансовой при­
надлежности, 

предусмотренные 
Правилами ком­
мерческого учета 
тепловой энергии, 

теплоносителя, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 

Российской Феде­
рации от 18 нояб­
ря 2013 г. № 1034 
(далее -  Правила 
коммерческого

Показатель орга­
низации коммер­

ческого учета 
приобретаемой 

тепловой энергии 
и реализуемой 

тепловой энергии

0,01 Ккомм.учет 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0



учета). Результаты 
поверки приборов 
и средств измере­
ний, входящих в 
состав узла учета 

и подлежащих 
поверке, подтвер­
ждаются в поряд­
ке, предусмотрен­
ном законодатель­
ством об обеспе­
чении единства 

измерений 
(подпункт 9.3.13 
пункта 9 Правил)



1.5 Обеспечивать Разработанный в Показатель нали- 0,25 Ккач.строит 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости
проверку каче- соответствии с чия нормативно- от следующих условий:
ства строитель- пунктом 2.7.10 технического до- наличие -  1;

ства, рекон- Правил техниче- кумента по орга- отсутствие -  0
струкции и (или) ской эксплуатации низации ремонт-

модернизации тепловых энерго- ного производ-
принадлежащих установок норма- ства, разработке Для источников тепловой энергии, функционирую-
теплоснабжаю- тивно- ремонтной доку- щих в режиме комбинированной выработки элек-
щим, теплосете- технический до- ментации, плани- трической и тепловой энергии, порядок проведения
вым организаци- кумент рованию и подго- оценки готовности к работе в отопительный период

ям тепловых об организации товке к ремонту, которых установлен Правилами оценки готовности
сетей, в том ремонтного про- выводу в ремонт и субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-

числе качества изводства, разра- производству ре- ный сезон, показатель готовности принимается рав-
тепловой изоля- ботке ремонтной монта, а также ным 1.

ции (пункт 6 документации, приемке и оценке В случае оценки обеспечения готовности прочих
части 4 статьи планированию и качества ремонта источников тепловой энергии, функционирующих в

20 Федерального подготовке к ре- режиме комбинированной выработки электрической
закона о тепло- монту, выводу в и тепловой энергии, оценка производится в следу-

снабжении) ремонт и произ- ющем порядке:
водству ремонта, наличие -  1;

а также приемке и отсутствие -  0.
оценке качества
ремонта, а также Значение индекса готовности Итсо не может быть

акты приемки более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
объектов тепло-

снабжения и теп-
лопотребляющих
установок из ре-
монта с приложе-
нием дефектных
ведомостей (при
наличии), прото-
колов испытаний
и наладки, преду-
смотренные пунк-
том 2.7.13 Правил
технической экс-
плуатации тепло-
вых энергоустано-

вок -  в случае
эксплуатации объ-
ектов, не являю-
щихся ОПО, и

(или) копии удо-



стоверений (сви­
детельств) о каче­

стве монтажа в 
случае выполне­
ния мероприятий 
по строительству, 
реконструкции и 
(или) модерниза­
ции тепловых се­

тей -  в случае экс­
плуатации ОПО. 
(подпункт 9.3.14 
пункта 9 Правил)

1.6 Обеспечивать 
надежное тепло­
снабжение по­

требителей 
(пункт 7 части 4 
статьи 20 Феде­
рального закона 
о теплоснабже-

Документы, 
предусмотренные 

подпунктами 
9.3.15 -  9.3.21, 

9.3.123 -  9.3.29, 
пункта 9 Правил

Показатель обес­
печения надежно­
го теплоснабже­

ния потребителей

0,65 Кнадеж 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Кнадеж=Косвид*0,01+Кобслед*0,05+ 

Кдым.труб*0,05+Киспыт*0,01+ 
Кгидр*0,4+Кшурф*0,01+Кочист.промыв*0,4+ 

Кэлектр.сопр*0,01+Кнасос стан*0,01+Ктопл*0,03+ 
Кматер*0,01+Кстрах*0,01



1.6.1 нии) Копии паспортов Показатель нали- 0,01 Косвид 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле:
паровых и (или) чия паспортов Косвид= Косвид ОПО *0,5+ Косвид не ОПО*0,5
водогрейных ко- паровых и (или)
тельных устано- водогрейных ко- Если в отношении объекта оценки какой-либо из

вок, центральных тельных устано- показателей, указанных в подпунктах 1.6.1.1, 1.6.1.2
тепловых пунктов вок, центральных настоящего оценочного листа не применим (не под-
и оборудования, тепловых пунктов лежит оценке), то расчет показателя готовности в

работающего под и оборудования, соответствии с настоящим пунктом осуществляется
избыточным дав- работающего под в части критерия, применимого к оценке, при этом
лением, с отмет- избыточным дав- показатель определяется по принципу:

ками: лением с вывода- наличие -  1;
о проведении тех- ми о продлении отсутствие -  0.
нических освиде- срока эксплуата-

тельствований, ции
актов о проведе-
нии гидравличе-



1.6.1.1 ских испытаний с 
выводами об от­

сутствии выявлен­
ных дефектов, 
запрещающих 
эксплуатацию. 

Для оборудования, 
отработавшего 

установленный в 
технической до­

кументации орга­
низации- 

изготовителя или 
проектной доку­
ментации срок 

службы, или при 
превышении ко­
личества циклов 
его нагрузки -  

сведения о зареги­
стрированных фе­
деральным орга­

ном исполнитель­
ной власти в обла­
сти промышлен­
ной безопасности 
заключениях экс­
пертизы промыш­
ленной безопасно­

сти (для ОПО) в

Показатель нали­
чия отметок в пас­
порте оборудова­
ния, не являюще­
гося ОПО, о про­
веденном техни­
ческом освиде­
тельствовании, 
гидравлическом 

испытании, техни­
ческом диагности­
ровании, настрой­

ки предохрани­
тельных клапанов 
с выводами о про­
длении срока экс­

плуатации

0,5 Косвид не ОПО В случае эксплуатации объектов, не являющихся 
ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависи­

мости от следующих условий: 
наличие -  1; 

отсутствие -  0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуати­

руются, значение принимается равным 1.

Для источников тепловой энергии, функционирую­
щих в режиме комбинированной выработки элек­

трической и тепловой энергии, порядок проведения 
оценки готовности к работе в отопительных период 
которых установлен Правилами оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопитель­
ный сезон, показатель готовности принимается рав­

ным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих 

источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, оценка производится в следу­
ющем порядке: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

1



1.6.1.2 соответствии с 
частью 2 статьи 7 
Федерального за­
кона о промыш­

ленной безопасно­
сти и заключениях 
о проведении тех­
нического диагно­

стирования (для 
объектов, не яв­

ляющихся ОПО) с 
выводами о про­

длении срока экс­
плуатации обору­

дования в соответ­
ствии с пунктом 
13.2 Правил тех­

нической эксплуа­
тации тепловых 

энергоустановок; 
о проверке плот­
ности (герметич­
ности), настройки 

и регулировки 
предохранитель­

ных клапанов 
(подпункт 9.3.15 
пункта 9 Правил)

Показатель нали­
чия отметок в пас­
порте оборудова­
ния о проведен­

ных техническом 
освидетельствова­
нии, гидравличе­
ском испытании, 
экспертизы про­
мышленной без­

опасности, 
настройки и регу­

лировки предо­
хранительных 

клапанов с выво­
дами о продлении 
срока эксплуата­

ции

0,5 Косвид ОПО В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать 
одно значение в зависимости от следующих усло­

вий: 
наличие -  1; 

отсутствие -  0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принима­

ется равным 1.

1



1.6.2 Копии актов ком- Показатель нали- 0,05 Кобслед 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости
плексного обсле- чия актов ком- от следующих условий:
дования, очеред- плексного обсле- наличие -  1;
ных и внеочеред- дования, очеред- отсутствие -  0.
ных осмотров зда- ных и внеочеред-
ний и сооружений ных осмотров зда- Для источников тепловой энергии, функционирую-

объектов тепло- ний и сооружений щих в режиме комбинированной выработки элек-
снабжения, жур- объектов тепло- трической и тепловой энергии, порядок проведения
налов, паспортов снабжения, жур- оценки готовности к работе в отопительный период

зданий и сооруже- налов, паспортов которых установлен Правилами оценки готовности
ний, определен- зданий и сооруже- субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-

ных перечнем до- ний, определен- ный сезон, показатель готовности принимается рав-
кументации экс- ных перечнем до- ным 1.
плуатирующей кументации экс- В случае оценки обеспечения готовности прочих
организации, в плуатирующей источников тепловой энергии, функционирующих в

которые занесены организации, в режиме комбинированной выработки электрической
результаты теку- которые занесены и тепловой энергии, оценка производится в следу-
щих осмотров в результаты теку- ющем порядке:

соответствии щих осмотров наличие -  1;
с пунктом 3.1.3 отсутствие -  0.

Правил техниче-
ской эксплуатации
тепловых энерго-

установок
(подпункт 9.3.16
пункта 9 Правил)



1.6.3 Копии актов и Показатель нали- 0,05 Кдым.труб 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости
паспортов дымо- чия актов и пас- от следующих условий:
вых труб, в кото- портов дымовых наличие -  1;

рых в соответ- труб, в которых отсутствие -  0.
ствии с требова- отражены резуль-

ниями пункта таты наблюдений В случае, если организация не владеет и не эксплуа-
3.3.14 Правил тех- за техническим тирует источники теплоснабжения, Кдым.труб при-
нической эксплуа- состоянием дымо- нимается равным 1.

тации тепловых вых труб, за осад-
энергоустановок кой фундаментов, Для источников тепловой энергии, функционирую-

отражены резуль- мониторингом щих в режиме комбинированной выработки элек-
таты наблюдений деформации, про- трической и тепловой энергии, порядок проведения

за техническим верок вертикаль- оценки готовности к работе в отопительный период
состоянием дымо- ности, инструмен- которых установлен Правилами оценки готовности
вых труб, за осад- тальной проверки субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-
кой фундаментов, заземляющего ный сезон, показатель готовности принимается рав-

мониторингом контура, наблюде- ным 1.
деформации, про- ния за исправно- В случае оценки обеспечения готовности прочих
верок вертикаль- стью осветитель- источников тепловой энергии, функционирующих в

ности, инструмен- ной арматуры ды- режиме комбинированной выработки электрической
тальной проверки мовых труб и тепловой энергии, оценка производится в следу-

заземляющего ющем порядке:
контура, наблюде- наличие -  1;
ния за исправно- отсутствие -  0.
стью осветитель-
ной арматуры ды-

мовых труб
(подпункт 9.3.17
пункта 9 Правил)



1.6.4 Акты (техниче- Показатель нали- 0,01 Киспыт 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости
ские отчеты) о чия актов (техни- от следующих условий:

проведении испы- ческих отчетов) о наличие -  1;
таний тепловых проведении испы- отсутствие -  0.
сетей (в соответ- таний тепловых
ствии с графиком сетей (в соответ- В случае, если организация не владеет и не эксплуа-
проведения испы- ствии тирует тепловые сети, Киспыт принимается равным
таний, утвержден- с графиком прове- 1.
ным руководите- дения испытаний,
лем (техническим утвержденным Для источников тепловой энергии, функционирую-
руководителем) руководителем щих в режиме комбинированной выработки элек-
организации) на (техническим ру- трической и тепловой энергии, порядок проведения
максимальную ководителем) ор- оценки готовности к работе в отопительный период
температуру, о ганизации) на которых установлен Правилами оценки готовности

проведении испы- максимальную субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-
таний по опреде- температуру, ный сезон, показатель готовности принимается рав-
лению тепловых о проведении ис- ным 1.
потерь через теп- пытаний по опре- В случае оценки обеспечения готовности прочих
ловую изоляцию, делению тепловых источников тепловой энергии, функционирующих в
о проведении ис- потерь через теп- режиме комбинированной выработки электрической
пытания по опре- ловую изоляцию, и тепловой энергии, оценка производится в следу-
делению гидрав- о проведении ис- ющем порядке:
лических потерь пытания по опре- наличие -  1;
трубопроводов делению гидрав- отсутствие -  0.

водяных тепловых лических потерь
сетей в сроки, трубопроводов

установленные водяных тепловых
пунктом 6.2.32 сетей

Правил техниче-
ской эксплуатации
тепловых энерго-

установок
(подпункт 9.3.18
пункта 9 Правил)



1.6.5 Акты проведения 
гидравлических 
испытаний на 

прочность и плот­
ность трубопрово­
дов тепловых се­

тей в соответствии 
с пунктом 6.2.16 
Правил техниче­

ской эксплуатации 
тепловых энерго­

установок 
(подпункт 9.3.19 
пункта 9 Правил)

Показатель нали­
чия актов прове­

дения гидравличе­
ских испытаний на 
прочность и плот­
ность трубопрово­
дов тепловых се­

тей

0,4 Кгидр 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

В случае, тепловые сети не эксплуатируются, Кгидр 
принимается равным 1.

Значение индекса готовности Итсо не может быть 
более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.

1.6.6 Документы, под­
тверждающие 

проведение меро­
приятий по кон­
тролю за состоя­
нием подземных 
трубопроводов 

тепловой сети (за 
исключением не­
металлических), 
проложенных в 

непроходных ка­
налах, и при бес- 
канальной про­
кладке, требова­

ния к проведению 
которых установ­

лены пунктами 
6.2.34 -  6.2.37 

Правил техниче­
ской эксплуатации 
тепловых энерго­

установок 
(подпункт 9.3.20 
пункта 9 Правил)

Показатель нали­
чия документов, 

подтверждающих 
проведение меро­
приятий по кон­
тролю за состоя­
нием подземных 
трубопроводов 

тепловой сети (за 
исключением не­
металлических), 
проложенных в 

непроходных ка­
налах, и при бес- 
канальной про­

кладке

0,01 Кшурф 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

В случае если организация не владеет и не эксплуа­
тирует тепловые сети или тепловые сети проложены 
воздушной прокладкой или в проходном (полупро- 

ходном) канале, Кшурф принимается равным 1.



1.6.7 Акты о проведе­
нии очистки и 

промывки тепло­
вых сетей, тепло­
вых пунктов, тре­
бования к кото­

рым установлены 
пунктами 5.3.37, 
6.2.17, 12.18 Пра­
вил технической 

эксплуатации теп­
ловых энергоуста­
новок. (подпункт 

9.3.21 пункта 9 
Правил)

Показатель нали­
чия актов о прове­
дении очистки и 
тепловых сетей, 

тепловых пунктов

0,4 Кочист.промыв 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

Для источников тепловой энергии, функционирую­
щих в режиме комбинированной выработки элек­

трической и тепловой энергии, порядок проведения 
оценки готовности к работе в отопительный период 
которых установлен Правилами оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопитель­
ный сезон, показатель готовности принимается рав­

ным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих 

источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, оценка производится в следу­
ющем порядке: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

Значение индекса готовности Итсо не может быть 
более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.

1.6.8 Акт измерений 
удельного элек­

трического сопро­
тивления грунта и 

потенциалов 
блуждающих то­

ков в соответствии 
с требованиями 

пункта 6.2.43 Пра­
вил технической 

эксплуатации теп­
ловых энергоуста­

новок 
(подпункт 9.3.23

Показатель нали­
чия актов измере­

ний удельного 
электрического 
сопротивления 

грунта и потенци­
алов блуждающих 

токов

0,01 Кэлектр.сопр 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

В случае, если тепловые сети не эксплуатируются, 
Кэлектр.сопр принимается равным 1.



Пункта 9 Правил)

1.6.9 Акт опробования 
работоспособно­
сти оборудования 
насосных станций, 
проведение кото­
рого установлено 

требованиями 
пункта 6.2.48 Пра­
вил технической 

эксплуатации теп­
ловых энергоуста­

новок 
(подпункт 9.3.24 

Пункта 9 Правил)

показатель нали­
чия акта опробо­
вания работоспо­

собности оборудо­
вания насосных 

станций

0,01 Кнасос.стан 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0

1.6.10 Копии договора 
(договоров) (за 
исключением 

охраняемой зако­
ном тайны) по­

ставки основного

Показатель нали­
чия запаса топли­

ва, не менее 
утвержденных 

нормативов запа­
сов топлива

0,03 Ктопл 1 Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Ктопл= Кдогтопл*0,5+ Кзапаст*0,5

1.6.10.1 топлива, заклю­
ченного (заклю­
ченных) на срок 
не менее срока 
предстоящего 
отопительного 

периода, и копии 
документов, под­

тверждающих 
наличие фактиче-

Показатель нали­
чия договора (до­
говоров) поставки 
основного топли­
ва, заключенного 
(заключенных) на 
срок не менее сро­
ка предстоящего 
отопительного 

периода

0,5 Кдогтопл 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий:

Кдогтопл=1, если подтверждено наличие договоров; 
Кдогтопл=0, если не подтверждено наличие догово­

ров



1.6.10.2 ских запасов ос­
новного и резерв­
ного (аварийного) 
топлива в объеме 
не менее утвер­
жденного феде­

ральным органом 
исполнительной 
власти или орга­
нами исполни­
тельной власти 

субъектов Россий­
ской Федерации 

нормативов запа­
сов топлива на 

источниках тепло­
вой энергии в со­
ответствии с По­
рядком определе­
ния нормативов 

запасов топлива на 
источниках тепло­

вой энергии (за 
исключением ис­

точников тепловой 
энергии, функци­
онирующих в ре­
жиме комбиниро­
ванной выработки 
электрической и 

тепловой энергии), 
утвержденным 

приказом 
Минэнерго России 
от 10 августа 2012 

г. № 377 
(подпункт 9.3.25 
пункта 9 Правил)

Показатель под­
тверждения нали­
чия запаса топли­

ва, не менее 
утвержденных 

нормативов запа­
сов топлива

0,5 Кзапаст 1 Значение выставляется автоматически, в зависимо­
сти от следующих условий:

Кзапаст=1, если Запасфакт>Запаснормат 
Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат

Для источников тепловой энергии, функционирую­
щих в режиме комбинированной выработки элек­

трической и тепловой энергии, порядок проведения 
оценки готовности к работе в отопительный период 
которых установлен Правилами оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопитель­
ный сезон, показатель готовности принимается рав­

ным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих 

источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, оценка производится в следу­
ющем порядке:

Кзапаст=1, если Запасфакт>Запаснормат 
Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат

1.6.10.2
.1

Фактический объ­
ем запаса топлива, 

тыс. т

Запасфакт 1 фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.

1.6.10.2
.2

Утвержденный 
нормативный объ­
ем запаса топлива, 

тыс. т

Запаснормат 1 фактическое значение утвержденного нормативного 
запаса топлива, тыс. т



1.6.11

1.6.11.1

Утвержденный в 
соответствии с 
требованиями 

пункта 2.7.3 Пра­
вил технической 

эксплуатации теп­
ловых энергоуста­

новок, перечень 
запасов материа­
лов, запорной ар­
матуры, запасных 

частей, средств 
механизации для 
выполнения сроч­
ных внеплановых 
(аварийных) ре­
монтных работ, 
результаты по­

следней проведен­
ной инвентариза­
ции запасов мате­
риалов, запорной 
арматуры, запас­

ных частей, 
средств механиза­
ции для выполне­
ния срочных вне­

плановых (ава­
рийных) ремонт­

ных работ, оформ­
ленные в соответ­
ствии с требова­

ниями Положения 
по ведению бух­

галтерского учета 
и бухгалтерской 

отчетности в Рос­
сийской Федера­

ции, утвержденно­
го приказом Мин­
фина России от 29 

июля 1998 г. № 
34н

(подпункт 9.3.26

Показатель нали­
чия запасов мате­
риалов, запорной 
арматуры, запас­

ных частей, 
средств механиза­

ции

0,01 Кматер

% наличия запас 
мат факт по ин- 

вентар

100

Расчет осуществляется автоматически по формуле: 
Кматер=% наличия запас мат факт по инвентар/100

Для источников тепловой энергии, функционирую­
щих в режиме комбинированной выработки элек­

трической и тепловой энергии, порядок проведения 
оценки готовности к работе в отопительных период 
которых установлен Правилами оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопитель­
ный сезон, показатель готовности принимается рав­

ным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих 

источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, оценка производится в следу­
ющем порядке: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

Фактическое значение наличия материальных запа­
сов по инвентаризации, выраженное в процентах от 

необходимого.

1



Пункта 9 Правил)

1.6.12 В соответствии с 
требованиями ча­
сти 1 статьи 9 Фе­
дерального закона 
о промышленной 
безопасности ко­
пия лицензии или 

выписки из ре­
естра лицензий 
Ростехнадзора, 
копия договора 
обязательного 

страхования граж­
данской ответ­
ственности, за­

ключенного в со­
ответствии с зако­

нодательством 
Российской Феде­

рации об обяза­
тельном страхова­
нии гражданской 
ответственности 

владельца опасно­
го объекта за при­
чинение вреда в 

результате аварии 
на опасном объек­
те. Требование не 
распространяется 
на объекты тепло­
снабжения орга­
низаций, подве­

домственных фе­
деральным орга­
нам исполнитель­

ной власти в сфере 
обороны, обеспе­
чения безопасно-

Показатель нали­
чия лицензии Ро­
стехнадзора и до­
говора обязатель­
ного страхования 
гражданской от­
ветственности

0,01 Кстрах 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0.

В случае эксплуатации только объектов, не являю­
щиеся ОПО, значение принимается равным 1.



сти, государствен­
ной охраны, 

внешней разведки, 
мобилизационной 
подготовки и мо­

билизации 
(подпункт 9.3.27 
пункта 9 Правил)



1.7 Выполнять ме- Разрешение на Показатель нали- 0,01 Крезерв 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости
роприятия по допуск в эксплуа- чия разрешения на от следующих условий:

резервированию тацию и (или) допуск в эксплуа- наличие -  1;
систем тепло- временное разре- тацию энергопри- отсутствие -  0

снабжения, шение на допуск в нимающих уста-
определенные эксплуатацию на новок потребите-
утвержденной объекты тепло- лей электрической

актуализирован- снабжения в соот- энергии, объектов
ной схемой теп- ветствии с требо- по производству
лоснабжения и ваниями Правил электрической
включенные в выдачи разреше- энергии, объектов

инвестиционную ний на допуск в электросетевого
программу теп- эксплуатацию хозяйства, объек-
лоснабжающей энергопринимаю- тов теплоснабже-
или теплосете- щих установок ния и теплопо-

вой организации потребителей требляющих уста-
(пункт 8 части 4 электрической новок, построен-
статьи 20 Феде- энергии, объектов ных для реализа-
рального закона по производству ции мероприятий
о теплоснабже- электрической по резервирова-

нии) энергии, объектов нию систем тепло-
электросетевого снабжения

хозяйства, объек-
тов теплоснабже-

ния и теплопо-
требляющих уста-
новок, утвержден-
ных постановле-
нием Правитель-
ства Российской
Федерации от 30
января 2021 г. №
85 , построенных
для реализации
мероприятий по
резервированию

систем тепло-
снабжения в те-

кущем отопитель-
ном периоде (в

части мероприя-
тий, определенных

утвержденной
актуализирован-



ной схемой тепло­
снабжения и 

включенных в 
инвестиционную 
программу тепло­
снабжающей или 
теплосетевой ор­
ганизации соглас­
но части 8 статьи 
20 и части 10 ста­
тьи 29 Федераль­
ного закона о теп­

лоснабжении) 
(подпункт 9.3.29 
пункта 9 Правил)



1.8 Иметь согласо­
ванный с орга­
ном местного 

самоуправления 
порядок (план) 

действий по 
ликвидации по­
следствий ава­
рийных ситуа­

ций в сфере теп­
лоснабжения 

(пункт 9 части 4 
статьи 20 Феде­
рального закона 
о теплоснабже­

нии)

Утвержденный в 
соответствии с 
требованиями 

пункта 15.4.3 Пра­
вил технической 

эксплуатации теп­
ловых энергоуста­
новок и (или) По­
ложения о разра­
ботке планов ме­
роприятий по ло­
кализации и лик­
видации послед­
ствий аварий на 
опасных произ­

водственных объ­
ектах, утвержден­
ного постановле­
нием Правитель­
ства Российской 
Федерации от 15 
сентября 2020 г. 

№ 1437 , порядок 
(план) действий по 

ликвидации по­
следствий аварий­

ных ситуаций в 
сфере теплоснаб­
жения или преду­
смотренные пунк­

том 386 Правил 
промышленной 

безопасности, ин­
струкции, уста­

навливающие дей­
ствия работников 
в аварийных ситу­
ациях (в том числе 

при аварии)

Показатель нали­
чия порядка (пла­
на) действий по 
ликвидации по­

следствий аварий­
ных ситуаций в 

сфере теплоснаб­
жения

0,01 Кпорядок Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0

1



2 Обеспечить вы- Справка об отсут- Показатель вы- 0,05 Кпредп 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости
полнение в ствии невыпол- полнения предпи- от следующих условий:

установленные ненных в установ- саний, влияющих наличие -  1;
сроки предписа- ленные сроки на надежность отсутствие -  0
ний, влияющих предписаний об работы в отопи-
на надежность устранении нару- тельный период

работы в отопи- шений требований
тельный период, пунктов 2.3.14,
выданных феде- 2.3.15, 2.8.1,
ральным орга- 3.3.4 -  3.3.8, 4.1.1,
ном исполни- 5.3.6, 5.3.26,

тельной власти 5.3.31, 5.3.32,
государственно- 5.3.52, 6.2.16,
го энергетиче- 6.2.26, 6.2.32,
ского надзора, 6.2.48, 6.2.52,
федерального 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1

государственно- -  8.2.5, 8.2.12,
го надзора в об- 8.2.13, 10.1.9, 11.1,
ласти промыш- 11.2, 11.5, 15.1.5 -
ленной безопас- 15.1.7 Правил тех-

ности, феде- нической эксплуа-
ральными орга­ тации тепловых
нами исполни- энергоустановок и

тельной власти в пунктов 394, 396 -
сфере обороны, 399, 403 Правил

обеспечения промышленной
безопасности, безопасности при

государственной использовании
охраны, внеш- оборудования,
ней разведки, работающего под

мобилизацион- избыточным дав-
ной подготовки лением, влияющих
и мобилизации, на надежность

исполнения работы в отопи-
наказаний (их тельный период,

подразделения- выданных феде-
ми) (в случаях, ральным органом
предусмотрен- исполнительной
ных пунктом 2 власти государ-
части 1 статьи ственного энерге-

41 Федерального тического надзора,
закона о тепло- федерального гос-

снабжении и ударственного
абзацем вторым надзора в области



пункта 2 статьи 
5 Федерального 

закона о про­
мышленной без­

опасности, об 
устранении 

нарушений тре­
бований пунктов 

2.3.14, 2.3.15, 
2.8.1, 3.3.4 -  

3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 
5.3.26, 5.3.31,
5.3.32, 5.3.52, 
6.2.16, 6.2.26,
6.2.32, 6.2.48, 
6.2.52, 6.2.60, 
6.2.62, 8.2.1 -  
8.2.5, 8.2.12, 

8.2.13, 10.1.9, 
11.1, 11.2, 11.5, 
15.1.5 -  15.1.7

Правил техниче­
ской эксплуата­
ции тепловых 

энергоустановок 
и пунктов 394, 
396 -  399, 403 
Правил про­

мышленной без­
опасности 

(подпункт 9.2 
пункта 9 Пра­

вил)

промышленной 
безопасности, фе­
деральными орга­

нами исполни­
тельной власти в 
сфере обороны, 

обеспечения без­
опасности, госу­

дарственной охра­
ны, внешней раз­
ведки, мобилиза­
ционной подго­

товки и мобилиза­
ции, исполнения 

наказаний (их 
подразделениями) 
(в случаях, преду­
смотренных пунк­
том 2 части 1 ста­
тьи 4.1 Федераль­
ного закона о теп­

лоснабжении и 
абзацем вторым 

пункта 2 статьи 5 
Федерального за­
кона о промыш­

ленной безопасно­
сти) 

(подпункт 9.2 
пункта 9 Правил)

3 Обеспечить вы­
полнение плана 

подготовки к 
отопительному 
периоду, преду­

смотренного 
пунктом 3 Пра­
вил (подпункт 

9.3 пункта 9 
Правил)

План подготовки к 
отопительному 

периоду 
(пункт 3 Правил)

Показатель нали­
чия утвержденно­

го плана подго­
товки к отопи­

тельному периоду

0,05 Кплан 1 Необходимо выбрать одно значение, в зависимости 
от следующих условий: 

наличие -  1; 
отсутствие -  0
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